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TOONAANGEVEND
IN STEKERBAAR

Specificaties

Verpakkingsinformatie

Woertz aftakking stekerbaar 2-polig female grijs BUS voor Combi en DALI
vlakbandkabel. Aftakking is geplaatst in afgaande richting van de kabel, 2-
polige connectoren vergrendelen bij het insteken.
Artikelcode: 49712
Laatst gewijzigd: 02-13-2023
Merk: Woertz
Serie: Woertz Vlakbandkabel en compone...
Type: Aansluitdoos en aftakking
ETIM Groep: EG000057

Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class: EC002588

Vlakkabeladapter voor insteekbare gebouwinstallatie

Beschermingsgraad (IP) IP20 Nom. (meet)spanning 50 Volt
Uitvoering Aftakking Nom. (meet)stroom 3 Ampère
Type geïntegreerde schakeling Geen Aantal polen 2
Aansluittype ronde kabel Schroefaansluiting Kabeldiameter 0|0 Millimeter
Pool-markering 1+, 2- Doorsnede aansluiting (soepel) 0|0 Vierkante millimeter
Mechanische codering Ja Doorsnede aansluiting (massieve

ader)
0|0 Vierkante millimeter

Kleur codering/contactinzetstuk Grijs Vuurbelasting 0,1 Kilowattuur
Kleur behuizing Grijs Lengte 27 Millimeter
Transparant Nee Hoogte 25,7 Millimeter
Type vergrendeling Geïntegreerd in plug-in connector Breedte 57,5 Millimeter
Materiaal behuizing Polyamide (PA)
Halogeenvrij Ja

Gewicht: 0 Gram
Verpakkingsvorm: CT

Kartonnen doos
CBS-code: 85369010
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