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TOONAANGEVEND
IN STEKERBAAR

Specificaties

Verpakkingsinformatie

De randaardesteker is aangespoten aan een 3-polige 3G1.5mm2 flexibele
klasse 5 PVC kabel H05VV-F, voorzien van een Eca CPR classificatie. Dit
snoer is geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. De stekker is op 20A
getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit
netsnoer is 4 meter.
Artikelcode: Q7.232.04006.1
Laatst gewijzigd: 01-04-2023
Merk: Qneqt
Serie: Assemblage snoeren
Type: Netsnoer
ETIM Groep: EG000053

Batterijen, accu's, opladers en aansluitsnoeren
ETIM Class: EC001576

Aansluitleiding

Aansluiting 1 Randaardestekker haaks (Type F)
(uitlopend)

Aantal aders 3

Aansluiting 2 Vrij kabeluiteinde Nom. geleiderdoorsnede 1,5 Vierkante millimeter
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC) Lengte 4 Meter
Mantelkleur Zwart Nom. stroom 16 Ampère
Gespiraliseerde kabel Nee Buitendiameter circa 9,1 Millimeter
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met snoerschakelaar Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-
6: klasse

Eca

Gewicht: Gram
Verpakkingsvorm: CT

Kartonnen doos
CBS-code:

Qneqt RA - open eind 3G1.5 pvc L=4m
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