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TOONAANGEVEND
IN STEKERBAAR

Specificaties

Als de ZAPTEC Pro op de wand bevestigd moet worden is er een backplate
nodig. De backplate dient als wand- en aansluitvoorzieningen. De kleur van
de backplate is zwart, RAL9017, en is gemaakt van staal. Voorzien van een
poedercoating. UV weerstand (UL94-5VA). Het materiaal van de
aansluitingen is van ASA+PC.Kabelinvoer is 20mm voorzien van een
kabelafdichtingen 14mm, 8mm en een blinde plug. De kabel kan zowel van
boven als onder ingevoerd worden. Aansluitklemmen hebben
aansluitmogelijkheid van minimaal 2.5mm2 en maximaal 10mm2.Voor het
bevestigen van de backplate zijn er vier stuks 5mm gaten benodigd.
Artikelcode: ZM000438
Laatst gewijzigd: 07-24-2023
Merk: Qcharge
Serie: ZAP-PRO en aanverwante producten
Type: Laadstation accessoire
ETIM Groep: EG000014

Industriële contact/steek toepassingen
ETIM Class: EC002884

Toebehoren/onderdelen E-Mobility

Type toebehoren/onderdelen Montageframe
Toebehoren
Onderdeel

Gewicht: 0 Gram
Verpakkingsvorm: CT

Kartonnen doos
CBS-code:

ZAPTEC Montageplaat
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